BOHAMET 7

ARMATURA Qﬁ‘)

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2022/Trojniki Tb/T

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Trojniki bose o srednicach DN 50 — DN 200 i kolnierzowe o $rednicach DN 50 - DN300

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
44.520.DN.dn - Troéjnik bosy typu Tb (GJL od DN50 do DN200)
44.580.DN.dn - Trojnik kolnierzowy typu T (GJL od DN50 do DN300)
45.580.DN.dn — Trdjnik Kolnierzowy typu T (GJS od DN50 do DN150)

DN, dn — srednice nominalne

3. Zamierzone zastosowanie lub =zastosowania: Ksztaltki z zeliwa do montazu w instalacjach
wodociggowych wody pitnej i systemach kanalizacyjnych do przesylania sciekow, wod przemyslowych
i innych cieczy obojetnych chemicznie.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BOHAMET-ARMATURA Spolka z o0.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biale Blota

5. Nazwa 1 adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotvezy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1092-2:1999 - Kolnierze i ich polgczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, 1acznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne
PN-EN 545:2010 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 12266-1:2012 - Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Czesé 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiazkowe.
PN-EN 1561:2012 — Odlewnictwo — Zeliwo szare
PN-EN 1563:2018-10 — Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Wymiary Spelnia PN-EN 1092-2:1999
Wytrzymalogé Spelnia PN-EN 545:2010
Cisnicnie PN 10/16 PN-EN 12266-1:2012
Wytrzymatos¢ obudowy Proba P10 PN-EN 12266-1:2012
Szczelnosé Proba P11 PN-EN 12266-1:2012
Ochrona antykorozyjna Farba epoksydowa o grubosci powloki|Specyfikacja producenta
min. 250 pym dla GJS i min. 80 um dla GIL




9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczna

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

CIELE 02.11.2022

(miejsce 1 data wydania)

Piotr Kozlowski, Specjalista ds. Kontroli i Jakosci

BOHAMET-

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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