BOHAMET 7

ARMATURA Qﬁ"

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2022/Czyszczak

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Czyszczaki rewizyjne

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
20.300.DN — czyszczak GJL
21.300.DN - czyszczak GJS
DN - $rednica nominalna

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: czyszczaki rewizyjne z odejsciem nasady N52 z mozliwoscia
plukania sieci 0 Srednicach DN50 — DN300 do montazu w instalacjach wodociagowych wody pitnej
i systemach kanalizacyjnych do przesylania Sciekéw, wod przemyslowych i innych cieczy obojetnych
chemicznie.

4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BOHAMET-ARMATURA Spoélka z o.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biale Blota

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: system 4

7. Krajowa specytikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1092-2:1999 - Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury, lacznikow i

osprzetu z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne
PN-EN 545:2010 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 12266-1:2012 - Armatura przemyslowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe.
PN-EN 1561:2012 — Odlewnictwo — Zeliwo szare
PN-EN 1563:2018-10 — Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne
PN-M-51038:2015-08 — Sprzet Pozarniczy. Nasady
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi

zastosowania lub zastosowan

PN-EN 1092-2:1999

Wymiary Spelnia

Wytrzymalosé Spelnia PN-EN 545:2010
Cisnienie PN 10/16 PN-EN 12266-1:2012
Wytrzymatosé obudowy Proba P10 PN-EN 12266-1:2012
Szczelnosé Proba P11 PN-EN 12266-1:2012

Farba epoksydowa o grubosci powloki|Specyfikacja producenta
min. 250 pm dla GJS i min. 80 pm dla GIL

Ochrona antykorozyjna




9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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