BOHAMET

ARMATURA Qﬁz\

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2022/2Z.G2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zasuwy z klinem gumowanym EPDM z przylaczami gwintowanymi
typ ZG2 DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

63.901.DN — (DN - srednica 20, 25, 32, 40, 50)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS z klinem
gumowanym EPDM z przylaczami gwintowanymi do montazu w instalacjach wodociggowych do
przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i innych cieczy oboj¢tnych chemicznie, ktére
nie zawieraja czesci stalych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkceji wyrobu:

BOHAMET-ARMATURA Spélka z o.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biale Blota

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloéci wlasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace --
Czesé 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 - Armatura wodociagowa -- Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cz¢$¢ 2: Armatura zaporowa.
PN-EN 558:2017-04 — Armatura przemyslowa — Dlugo$¢ zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurociggéw kolnierzowych — Armatura z oznaczeniem PN i Klasy.
PN-EN 1092-2:1999 — Kolnierze i ich polaczenia — Kolnierze okragle do rur, armatury, Iacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN — Kolnierze zeliwne.
PN-EN 1563:2018-10 — Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne.
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Wymiary Spelnia PN-EN 558:2017-04
PN-EN 1092-2:1999

Material korpusu EN-GIJS 500-7 PN-EN 1563:2018-10

Szczelnosé klasa A Spelnia

Wiasciwosci konstrukcyjne Spelnia

Wiasciwosci eksploatacyjne Spetnia

Wytrzymato$¢ mechaniczna Spelnia PN-EN 1074-1:2002

Trwalosc¢ Spelnia PN-EN 1074-2:2002 +

Cisnienie robocze (PFA) PN16 — 16 bar RNEER 2RI AR

Maksymalny moment obrotowy (MOT) MOT = 1 x DN (Nm)

Moment zamykajacy zasuwe ¥» MOT = "2 DN (Nm)

Kierunek zamykania Zgodny zRWZ

Klin uszczelniajacy Klin zawulkanizowany na calej

powierzchni guma EPDM




9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Piotr Kozlowski, Specjalista ds. Kontroli 1 Jakosei
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