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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2023 / HN3 DN100 GJS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny tvpu wyrobu:

11.100.X.GZ (X — material kolumny, GZ — glebokos$¢ zabudowy)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpoZarowe nadziemne

PN-EN 1074-6:2009 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesé¢ 6:
Hydranty

Producent: BOHAMET ARMATURA Spélka z o.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biale Blota

Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

System oceny 1 weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 1

Norma zharmonizowana: PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Jednostka notyfikowana: 1438 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy, ul. NadwiSlaniska 213, 05-420 Jozefow. CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 1438-CPR-0333 oraz SWADECTWO DOPUSZCZENIA

nr 5079/2023

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Konstrukcja

Materiat korpusu
Srednica nominalna DN
Cisnienia / Szczelnos¢
Cisnienie nominalne PN

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze
chwilowe PMA

Dopuszczalne cisnienie robocze PFA
Dopuszczalne cisnienie probne PEA
Kierunek zamykania

Liczba obrotow do otwarcia

Odpornos¢ hydrantu na obciazenia robocze

Maksymalny moment napedowy (MOT) przy
obciazeniach roboczych

Minimalny moment skrecajacy (mST)
Odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne

Hydranty do siect wody pitnej

Charakterystyki hydrauliczne Kv
Wymiary przylaczy

Trwalos¢ niezawodnosci dzialania w odniesieniu

do korozji

Trwalos¢ niezawodnosci dziatania: odporno$é na

zuzycie

Litera dotyczaca oznaczenia hydrantu (A,B.C,D)

Czas odwodnienia

Objetos¢ pozostajacej wody po odwodnieniu

Wtasciwosci uzytkowe

Spetnia,  pozwala na  wymiane  urzadzenia
zamykajacego na miejscu. kiedy hydrant nie znajduje
sie pod ciSnieniem.

Zeliwo EN-GIJS 500-7
DN100

Spetnia / Kategoria ,,A”
PNI16

20 bar (2.0 MPa)

16 bar (1.6 MPa)

25 bar (2.5 MPa)

Zgodny z RWZ

8 =/-1 (poczatek otwarcia <4 obr.)
Spelnia

80 Nm (Zakres 1)

250 Nm
Nie dotyczy

Zgodny PN-EN 1074-6:2009, Atest Higieniczny PZH
nr B.BK.60110.0894.2023.Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego — Panstwowy Instytut Badawczy

Kv sr: 1x75=152.9 m%/h, 1x110=199.5 m*/h
Spetnia, 2 x 75,1 x 110

Spetnia - grubos¢ powtoki antykorozyjnej min.250um
Przechodzi / spetnia

A
4.5 min/m

0 ml

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

PN-EN 14384:2009
PN-EN 1074-6:2009



8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: nie dotyczy

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisal:

Piotr Koztowski , Specjalista ds. Kontroli i Jakosci

Ciele 04.09.2023 e

( migjsce i data wydania) i ~20300 (podpis)



