| - uszkodzenia mechanicznego

BOHAMET 7

ARMATURA Qﬁﬁ

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu

Nr 2021/ L315-D400-K

budowlanego:

Zwienczenie studzienki wlazowej z Zeliwa - Wlaz L1315 klasy D400 z kratka Sciekowg
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat.: 05.630.315.400

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zwienczenia studzienek wlazowych na rur¢ 315 mm do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego wykonane z zeliwa. Jezdnie drog (w tym obszary dla

pieszych), utwardzone pobocza i parkingi dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BOHAMET ARMATURA Spolka z o.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biale Blota
5. Nazwa 1 adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 124-2:2015-07 — Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i
wykonane z zeliwa.

kolowego.

Czes¢ 2:

Zwienczenia wpustow

studzienek wlazowych

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - ZAKEAD CERTYFIKACJI nr AC 020;
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych

Nr 020-UWB-2656/W
7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

[ Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

| Reakcja na ogien

\ P
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Uwagi

Klasa Al

Obcigzalnosé, jako:

7Pb£7,5 N/mm?

- obszar nosny ramy

| - obcigzalnosé

| 400 kN

- odksztalcenia trwale

Zabezpieczenie pokryw za pomoca:

<1 mm

- §rub

Zabezpieczenie za pomoca $rub M10

Pokrywy przykrecane érubami

Odpornosé na poslizg

Wzor wypukly, krata

Trwaloe$¢ nosnosci wzgledem:

Zaliczono (Pass)

Trwalos¢ zabezpieczenia, przed:
uszkodzeniem mechanicznym

Trwalo$¢ odpornosci na poslizg, przed:

- niezamierzonym uniesieniem

Zaliczono (Pass) -

Zaliczono (Pass)

- utratg przyczepnosci

Nie dotyczy

Trwalos¢ skutecznosci wlasciwosci

zabezpieczajacych dzieci

Zaliczono (Pass)

bezpieczenstwo dzieci

L

Substancje niebezpieczne

| NPD — wiasciwosci uzytkowe nie

zostaty okre$lone

PN-EN 124-2:2015-07




9. Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Piotr Kozlowski , Specjalista ds. Kontroli i Jakosci

(imig i nazwisko oraz stanowisko) BOHAMET-A Spiika 2 00

iotr Koziowski
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