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CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0432

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR)
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Hydrant podziemny DN100 PN16
Oznaczenie hydrantu HP6 DN100 PN16

<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wiasciwosci
uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwa handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

In- compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:

Underground fire hydrant DN100 PN16

Manufacturer marking: HP6 DN100 PN16
<Product description, intended use, performances see the
following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

»BOHAMET - ARMATURA” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Ciele, ul. Koscielna 2
86-005 Biate Blota, Polska

i wytwarzanego w zakfadzie produkcyjnym

and produced in the manufacturing plant;

»BOHAMET - ARMATURA” Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Ciele, ul. Koscielna 2
86-005 Biate Btota, Polska

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych
okreslone w zataczniku(-ach) ZA normy:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in
Annex(-es) ZA of the standard:

EN 14339:2005 Underground fire hydrants

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie s stosowane oraz ze
producent wdrozyt zaktadowa kontrole produkcji, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia statoci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
24.11.2015 r. ipozostaje wazny, zgodnie z umowg nr
49/DCICPRI2015, do dnia 23.11.2025 r. dopoki nie zmieni(-a)
sig norma(-y) zharmonizowana(-e), sam wyrdb budowlany,
metody OIW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie
zawieszony, cofnigty lub nie nastapi zakonczenie certyfikacji
przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyrob.

Nrwydania certyfikatu: 2
Certificate issue no:

Data wydania:
Issue date:

28.12.2018

DC/CPR-13/12.09.2016

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on 24.11.2015 r. and will remain
valid, in accordance with the agreement no 49/DC/CPR/2015, until
23.11.2025 as long as neither the harmonised standard, the
construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

sk

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

CNBOP-PIB

im. J6zefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0432

Nazwa wyrobu budowlanego:

Name of construction product:

Hydrant podziemny DN100 PN16
Oznaczenie hydrantu HP6 DN100 PN16
Underground fire hydrant DN100 PN16
Manufacturer marking: HP6 DN100 PN16

Zwalczanie pozarow
Fire fight

EN 14339:2005 Underground fire hydrants

Opis wyrobu / Product description

Materiat kolumny
Column material

stal, stal nierdzewna, zeliwo
steel, stainless, cast iron

Materiat korpusu

5| Shell material

zeliwo EN-GJS 500-7
cast iron EN-GJS 500-7

i | Materiat komory zaworowe;

Valve chamber material

zeliwo EN-GJS 500-7
cast iron EN-GJS 500-7

Srednica nominalna

Data wydania: 28.12.2018
Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

Nominal diameter DN 100
§| Glebokos¢ zabudowy 1000
8| Installation depth 1250
’ 1500

1800

Cisnienie nominalne

Nominal pressure il
E  Nrwydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
& Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB

Juwr

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
CNBOP-PI
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Panstwowy Instytut Badawczy

A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
®

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0432
Hydrant podziemny DN100 PN16

Nazwa wyrobu budowianego: Oznaczenie hydrantu HP6 DN100 PN16
Name of construction product: Underground fire hydrant DN100 PN16

| Manufacturer marking: HP6 DN100 PN16
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Zwalczanie pozarow
Declared performance: = Fire fight
e s EN 14339:2005 Underground fire hydrants

Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance

i g s
Lp. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN14302:2005 | l‘:vz?ti(:x?g) ]
No. : Essential characterictics of the product R(?[:?,ZSI:' ' Performance™?
| Niezawodnos¢ dzialania / Operational reliability ]
19 - korpus / shell | 4.2 : :
| & S | -elastomery / elastomers 1 43 ‘ ;
1| S S | -organ zamykajacy -zawor gfowny / obturator — main valve | 44 ‘ spefnia |
| ® ‘@ | - uszczelniacz trzpienia / stem seals f 45 pass }
| S 8 | -naped trzpienia / stem drive 411
| ! - urzadzenia odwadniajace / drainage system 414 3
12, | Cisnienia / Pressures ‘ 47 spefnia ‘
= pass
'3. | Naped trzpienia / Stem drive ‘ 411 spetnia
; | | pass
| 4. | Kierunek zamykania / Direction of closure 48 ‘ speinia
pass
/5. | Liczba obrotow do otwarcia/ Number of opening turns 49 sgj:;a
1 ‘ :
6. | Odpornos¢ hydrantu na obciazenia uzytkowe / Resistance of hydrant to operation loads 410 sgz#:;a
7. | Odpornos¢ na srodki dezynfekeyjne / Resistance to disinfection products 4.16 | NPD
8. | Hydran ieci wody ni i e ’ nie dotyczy
1% ydranty do sieci wody nie przeznaczonej do spozycia / Hydrant for non potable water system 417 not applicable
9. | Charakterystyki hydrauliczne / Hydraulic characteristics 418 : 523:8'3
Nr wydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 28.12.2018 ’ ’
Issue date: wun Q
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CNBOEPIS

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0432

Hydrant podziemny DN100 PN16
Oznaczenie hydrantu HP6 DN100 PN16
Underground fire hydrant DN100 PN16
Manufacturer marking: HP6 DN100 PN16

;[P s —— Zwalczanie pozarow
: er ce: Fire fight
e EN 14339:2005 Underground fire hydrants
Wykaz wtasciwosci uzytkowych
Table of performance
[ . Wiasciwosci
Zasadnicze charakterystyki wyrobu l . | uzytkowe 12
Essential characterictics of the product ;’ EN 14339:2005 | Performance"
| 2)
Wymiary przylaczy | Connection dimensioning . ==
| 10. Przytacze na wlocie / Inlet connection 4.12 1 Sz(;g]s'a |
‘ ; j spelnia
i, Wyloty / Outlets 413 pass

i Trwato$¢ niezawodnosci dzialania w odniesieniu do korozji / Durability of operational reliability against corrosion
12. | Odpomos¢ na korozje wewnetrzng i zewnetrzng / Internal and external corrosion resistanc | 4.15 | NPD
- I Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania; odporno$é na zuzycie / Durability of operational reliability, endurance

4 13. ' Trwalosé / Endurance | 474 speinia
| | pass
‘ - o ; . ‘ nie dotyczy
! 14. Trwato$¢ urzadzenia jednokierunkowego / Endurance of the non-return device | 475 ot applicable

") ;NPD” (. wlasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wlasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB,
“NPD" (ie. No Performance Determined)means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
8 2) Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu,
| “Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

)

Nr wydania certyfikatu: 2 DYREKTOR CNBOP-PIB
§ Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 28.12.2018

§ i\
Issue date: g W})

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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