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ZASUWA  GWINTOWANA Z KLINEM GUMOWANYM WYKONANIE ŻELIWO SFEROIDALNE

THREADED GATE VALVE WITH GUMMED WEDGE DESIGN DUCTILE IRON

ЗАДВИЖКА РЕЗЬБОВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ КОНСТРУКЦИЯ КОВКОГО ЧУГУНА

ZG2
GJS 63.901.DN

Dane  techniczne /  Ce chy  konstrukcy jne Technical data /  Design features Технические параметры  /  К онструктивны е  особенности
Średnica nom ina lna : DN20-DN50 Nom inal diam eter: DN20-DN50 Номиналь ны й диаметр: DN20-DN50
Ciśnienie  robocze (PFA): 16 bar Working pre ssure  (PFA): 16 bar Рабочее давление (ПФА): 16 бар
Tem pe ratura pracy: 0-75°C  EPDM  ;  0-70°C  NBR* Operating tem perature: 0-75°C  EPDM  ;  0-70°C NBR* Температура рабочей среды: 0-75°C   EPDM  ;  0-70°C NBR*
Maksym alna prę dkość wody : 4 m /s The  m axim um  water speed: 4 m  / s Мак симальная скорость  потока воды : 4 м/сек
Przy łącze gwintowane wg: PN-EN ISO  228-1 Thread connection  according to PN-EN ISO  228-1 Резьбовое соединение согл: PN-EN ISO  -228-1
K lasa szcze lności: A Tightness Class:  A К ласс герметичности: А
Wym agania i badania: zgodne z  PN-EN 1074-1,2 Re quirem e nts and tests: according to PN-EN 1074-1.2 Требования и исследования согл: PN-EN 1074-1,2
Wym ia r czopa trzpienia: wg: PN-M 74202 Dim ension pivot stem : according to PN-M 74202 Разме р вту лки шпинделя, согл: PN–EN 74202
MAK SYMAL NY MOMENT NAPĘDOWY: MAXIMUM TOR QUE: МАК СИМАЛЬНЫ Й К РУТЯЩ ИЙ МОМЕНТ:
 DN20- 20Nm ; DN25- 25Nm ; DN32- 32Nm ; DN40- 40Nm ; DN50- 50Nm  DN20- 20Nm ; DN25- 25Nm ; DN32- 32Nm ; DN40- 40Nm ; DN50- 50Nm  DN20- 20Nm ; DN25- 25Nm ; DN32- 32Nm ; DN40- 40Nm ; DN50- 50Nm
MOMENT ZAMYK AJĄCY: Maxim um  m om e nt of closing : МОМЕНТ ЗАК РЫ ТИЯ:
DN20-10Nm; DN25-12Nm ; DN32-16Nm ; DN40-20Nm ; DN50-25Nm DN20-10Nm ; DN25-12Nm ; DN32-16Nm ; DN40-20Nm ; DN50-25Nm DN20-10Nm ; DN25-12Nm ; DN32-16Nm ; DN40-20Nm; DN50-DN25Nm
Trzpie ń: wykonany ze s tali nierdzewnej, łożyskowany z  gwintem  Shaft: Подшипниковы й шп и н дель вы п олн ен  и з  н ержавеющей
             t rapezowym walcowanym             Made of s tainles s  s teel, bearing w ith rolled trapezoidal thread                                стали ,с накатан н ой  резьбой
Przelot: pros ty bez  gniazda Straight passage  w ithout s lots Прямой проход - без  гн езда
Rodzaj powłoki: farba proszkowa (epoksydowa) odporna na Type of coating: Окраска: защи щен о эп окси дной  п орошковой
             prom ieniowanie UV (RAL 5005)             UV res is tant (epoxy powder) (RAL 5005)                   краской ,стойкость к и злучен и ю UV  (RAL 5005)
Grubość powłoki antyk orozy jnej: 250 μm Thickness of anti-corrosion coating: 250 μm толщина покры тия  ми н . 250 мкм
Odporność na przebicie : m in. 3 kV przy 250 µm Puncture  resistance : m in. 3 kV at 250 μm Прочность  на разры в: ми н . 3 кВ  п ри  250 мкм
Śruby  łączące pokrywę z korpusem : Bolts connecting the cover to the body : Винты ,  сое диняющие кры шку  с корпусом:
            wpuszczone w odlew, zabezpieczone m asą zalewową             Recessed into the m old, protected overlay               и  п о жела-н и ю кли ен та защи щен ы  заливочн ой  массой
K lin zasuw DN20-DN40: Wedges a t DN 20-DN40: клин задвижки DN20-DN40:
            odkuwka m os iężna, zawulkanizowana              B rass  forging, vulcanized               ковка латун и , вулкан изи рован н ы й
K lin zasuw DN50:  odlew żeliwny, Wedges at DN 50: клин задвижки DN50:  
           z awulkanizowany na całej powierz chni z  wym ienną nakretką             Cas t iron, vulcanized all over w ith a rem ovable nut               чугун , вулкан и зи рован н ы й
Uszczelnie nie  trzpienia  w zasuwach DN20-DN25: Stem  sealing at the  valve DN20-DN25: Уплотне ние штока на клапане DN20-DN25: 
           pierś cieniam i typu O -ring - 2s z t             O -ring - 2pcs               О -образн ы ми  кольцами  - 2 шт
Uszczelnie nie  trzpienia  w zasuwach DN32-DN50: Stem  sealing at the  valve DN32-DN50: Уплотнение  штока на клапа не DN32-DN50:
           pierś cieniam i typu O -ring- 4 s z t  wym ienne przy czynnym             O -rings  - 4 pcs  replaceable when act ive "DRY  THREAD"               Уп лотн ительн ы е кольц а - 4 шт., замен яемы е в акти вн ом 
           wodoc iągu „SUCHY  GWINT”            water supply               состоян и и  Водосн абжен и е "СУХ АЯ НИТЬ "

Zastosowanie Application Назначе ние
Służy do odc inania przepływu w s iec iach i ins talac jach wodoc iągowych, I t is used to  cut o ff the  flow in wa te r  supp ly ne tworks and insta l la tions, Применяется  для  перекрытия  потока  в  водопроводных сетях и установках,

wody pitnej lub c ieczy nieagresywnych, nie zaw ierające częśc i drinking water or non-aggress ive liquids , not containing solids . Область  применения: пить евая  вода  и другие  не  а грессивные  жидкости

Zam ówienie Order заказ
W zam ów ieniu należy podać num er katalogowy artykułu oraz  In your order you m us t inc lude the art ic le num ber of  the artic le and В  заказе следует указать обозн ачен и е п о каталогу, 
ś rednicę „DN” (wg. tabeli 1),  wg wzoru: 63.901.32 diam eter "DN"(according to table 1),according to the form ula:63.901.32 н омин альн ы й  ди аметр "DN"(п о табли це 1), п о формуле: 63.901.32
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E-E ( 1 : 3 )

F-F ( 1 : 3 )
H-H ( 1 : 3 )

DN L H H1 G S b k
Masa [kg]
Mass (kg)
Масса (кг)

20 110 125 147 G 3/4" 36 22 14,4 1,1

25 110 126 148 G 1" 41 22 14,4 1,2

32 130 164 193 G 1 1/4" 55 24 14,4 2,1

40 130 177 210 G 1 1/2" 60 24 14,4 2,3

50 130 200 230 G 2" 70 26 14,4 3,2

Lp. 
No.
№

Nazwa części Item Название части
Materiał
Material

Материал

Norma
Standard
Стандарт

1 Korpus zasuwy Valve body Корпус задвижки EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
2 Pokrywa zasuwy Valve cover Крышка задвижки EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
3 Trzpień Stem Шпиндель Stal nierdzewna / Stainless steel/ Нержавеющая сталь PN-EN 10088-1
4 Klin gumowy Rubber wedge Обрезиненный клин EN-GJS 500-7/EPDM (NBR*) PN-EN 1563/PN-EN 681-1
4a Klin gumowy Rubber wedge Обрезиненный клин Mosiądz / Brass / Латунь / EPDM (NBR*) PN-EN 1982/PN-EN 681-1
5 Pierścień uszczelniający, o-ring O-ring sealing ring Уплотняющее о-образное кольцо EPDM / NBR* DIN 3771
6 Półpierścień trzpienia Steam half-ring Полукольцо шпинделя Stal sprężynowa 1.8159/Spring Steel /Пружинная сталь 1.8159 wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталогу
7 Pierścień ślizgowy Sliding ring Сальниковое кольцо Poliamid/Polyamide/Полиамид wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталогу
8 Pierścień zgarniający Scraper ring Кольцо грязесъёмное EPDM / NBR* PN-EN 681-1

9 Śruba Screw Болт
Stal oc. kl.8.8 / Galvanized steel cl. 8.8 / Oц. cmаль кл. 8.8
(Stal nierdzewna / stainless steel / нержавеющая сталь )*

PN-EN ISO 4762

10 Uszczelka pokrywy zasuwy Gasket cover Прокладка крышки EPDM / NBR* PN-EN 681-1
11 Dławica Gland Сальник Mosiądz / Brass / Латунь PN-EN 1982
12 Nakrętka klina Wedge nut Клиновая гайка Mosiądz / Brass / Латунь PN-EN 1982
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