BOHAMET 7

ARMATURA Q”%

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2021/NP2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nawiertka przylgczeniowa do rur PVC/PE
typ NP2 z przylaczem DN32 (1 %4°%), DN40 (1 2”), DN50 (2”%)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
67.401.DN.dn
DN - $rednica zaciskowa opaski 90, 110, 160 mm
dn — §rednica przylacza 32 (1 '4°%), 40 (1 '2”°), 50 (27°)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: nawiertki przylaczeniowe z szeroka opaska wykonane z
zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem gumowym EPDM z przylaczem gwintowanym przeznaczone
do wykonywania podlaczen do sieci wodociggowych wykonanych z rur PVC / PE do przesylania
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i innych plynéw obojetnych chemicznie, ktére nie
zawierajg czeSci stalych. Nawiercanie moze odbywac¢ si¢ przy pracujacym rurociagu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

BOHAMET ARMATURA Spotka z o.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biale Blota

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --

Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 - Armatura wodociggowa - Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$é 2: Armatura zaporowa

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Material korpusu EN-GJS 500-7 PN-EN 1563:2018-10
Cisnienie robocze (PFA) PN10 — 10 bar
Szczelnosé klasa A | Spetnia
Maksymalny moment otwarcia/zamknigcia 15 Nm
Mak : i 50N PN-EN 1074-1:2002
aksymalny moment przy wycinaniu otworu m PN-EN 1074-2:2002 +
Grubos¢ $cianki rury do nawiercenia do 15 mm PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
Srednica freza nawiertki 34 mm
Kierunek zamykania Zgodny z RWZ

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wilasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta.
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