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Tel. (+48) 52 58 16 768

Dziat Projektowy
Design department
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Asortyment Typ Grupa katalogowa
Assortment Type Catalogue group
accopTUMEeHT T™MNn rpynna no katanory
HYDRANT NADZIEMNY Z POJEDYNCZYM ZAMKNIECIEM HN3
DN150
SINGLE-CLOSED OVERGROUND HYDRANT PN10/16 11.150.X.GZ. 1
rTMOPAHT HAA3EMHbLIN C OJHOM 3AKPbLITUEM GJS
HYDRANT NADZIEMNY Z PODWOINYM ZAMKNIECIEM KULOWYM HN3
DOUBLE-CLOSED OVERGROUND HYDRANT WITH BALL SEAL Pl/)v%ffﬁ 11.150.X.GZ.2
rTMOPAHT HAA3EMHbBIN C ABOMHBIM 3AKPLITOM 3AKPBITUEM GJS

Tab.1
Materiat kolumny Norma
Nr (X) Material of a column Standard
MATepUas KOSIOHKN CraHgapr
250 Stal / Steel / ctans/ P235TR1 PN-EN 10217-1
350 Zeliwo sferoidalne / ductile iron / koBkui uyryH/ GJSw420-10 PN-EN 545
450 Stal ocynkowana / galvanized steel / ouy. Cmanb / P235TR1 PN-EN 10217-1 / PN-EN 10240
550 Stal nierdzewna / stainless steel/ Hepxasetowasi cTanb/  1.4301 PN-EN 10217-7
Tab.2
GZ - glebokosc zabudowy H - wysokos¢ H1 - wysokos¢ H2 - wysokos¢ Masa [kg] dla kolumny X=250
GZ - depth of housing H - height HI - height H2 - height Mass [kg] for a column X=250
GZ - 3acTpovikn H - BbicoTa H1 - Bbicora H2 - Bbicora Macca [kg] aa cTonbya X=250
1250 1900 600 2120 73
1500 2150 600 2370 76
1800 2450 600 2670 80

HN3 DN150 PN10/16 GJS
11.150.550.1250.2

HN3 DN150 PN10/16 GIS
11.150.250.1250.1

Dane techniczne / Cechy konstrukcyjne

Technical data / Design features

Srednica nominalna: DN150

Cis$nienie nominalne: 10 bar / 16 bar

Cisnienie robocze (PFA): 10 bar / 16 bar

Maksymalny moment napedowy (MOT): 195 Nm
Minimalny moment skrecajacy (mST): 380 Nm
Maksymalna predkos¢ wody: 4 m/s

Kierunek sterowania: zgodny z RWZ

Klasa szczelnosci: wg EN 12266 - 1 kl.A

Klucz do hydrantéw nadziemnych: wg PN-M-74088
Pokrywy nasady 2x 75B: wg DIN 14317

Pokrywy nasady 2x 110A: wg DIN 14319

Uszczelnienie trzpienia: pierscieniami typu O-ring

Trzpien: wykonany ze stali nierdzewnej, tozyskowany z gwintem
trapezowym walcowanym

Grzybek uszczelniajacy: zawulkanizowany na catej powierzchni
Wszystkie elementy sa zabezpieczone przed korozja
Petne otwarcie: po 12 obrotach (poczatek otwarcia <6 obr.)
Wymagania przytaczeniowe kotnierzy: wg PN-EN 1092-2
Dodatkowe zamknigcie: elementy odcinajace sg catkowicie
zawulkanizowane

|Samoczynne odwodnienie: z chwilg petnego zamkniecia
Wykonanie zgodne z: PN-EN 14384:2009 TYP A

Czas odwodnienia oraz wspotczynnik Kv: wg PN-EN 14384
Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia: po zamknieciu zasuwy
odcinajgcej bez koniecznosci demontazu hydrantu

Obrotowy kotnierz: mozliwo$¢ zmiany umiejscowienia hydrantu
Wspotczynnik Kv: 2x75 - 165 m3/h ; 1x110 - 180 m3/h
Tuleja mosiezna: w miejscu pracy grzybka*

Rodzaj powtoki: farba proszkowa (epoksydowa + poliestrowa)
odporna na promieniowanie UV (RAL 3020 albo RAL 5005*)
Grubos$¢ powtoki antykorozyjnej: 250 pm

Materiat odlewoéw: zeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7
wg PN-EN 1563

Nominal diameter: DN 150

Nominal pressure: PN10 / PN16

Operating pressure (PFA): 10 bar / 16 bar

Maximum torque (MOT): 195 Nm

Minimum twisting moment (mST): 380 Nm

The maximum waterspeed: 4 m /s

Direction control: compatible with clockwise

Tightness class according to EN 12266-1: class. A

The key to the overground hydrants according to PN-M-74088
Covers of the outlets 2x 75B: according to DIN 14317
Covers of the outlets 2x 110A: according to DIN 14319
Stem sealing: O-ring

The stem is made of stainless steel, bearing thread rolled

Mushroom sealing vulcanised onto the entire surface

All components are protected against corrosion

Full opening of the 12 turns (the beginning of the opening of <6 rev.)
The dimensions of connecting flanges according to PN-EN 1092-2
Additional closure: The shut-offs are fully rubber coated

Self dehydration hydrant at the time of the fully closed
Manulfactured in accordance with BS EN 14384 TYPE A
Time drainage compliant

The possibility of seal replacement: of the hydrant
after closing the gate valve without removing

Swivel flange: possibility to change the position of the hydrant
Kv: 2x75 - 165 m3/h ; 1x110 - 180 m3/h

Brass bushing: in the mushroom workplace*

Type of coating: UV (RAL 3020 or RAL 5005 *)
powder-coated (epoxy + polyester)

Thickness of anti-corrosion coating: 250 pm

Casting material: ductile cast iron, grade: EN-GJS 500-7
according to PN-EN 1563

Texunyeckne napamerps! / KOHCTpyKTHBHbIE 0CO6EHHOCTH
HomuHanbHbI it AnameTp: DN150
HomuHanbHbIit gaBnenume: 10 6ap / 16 6ap
Pa6ouee naBneHune (M®A): 10 6ap / 16 6ap
Makc. KpyTawWMii MOMeHT: 195 HM
MUHMMaNbHbIN KPYTAWMNIA MOMEHT: 380 HM
Makc. CKpOCTb NOTOKa BoAbl: 4 M/C
Hanpasnenue ynpasn.: corn. RWZ
KnaccrepmeruuHocTtu corn: EN 12266-1 knacc A
Knwou ans Haa3eMHbIX ruapaHToB: cornl. PN-M-74088
Kpblwkun ocHoBaHusa 2x 75B no DIN 14317
Kpblwkn ocHoBaHusa 2x 110A no DIN 14319
YNNOTHEHUA CTePXKHA: Konbuamn O-o6pasHoro Tuna
MoAWMNHUKOBBIM WNWHAENb UCMOSHEH U3 HepXaBeloweii cTanm,c
HakKaTaHHO pe3b6oii
YNNoTHAOWMI rPpn6, ByIKaHN3MPOBaHHbIN Ha BCeli MOBEPXHOCTH
Bce anieMeHTbI 3alMLIEHBI OT KOPPO3UK
MonHoe oTKpbITHE nocsie 12 060poToB (Hayano oTKpbITUSA <6 06.)
NMpucoeanHuTenbHbie pa3mepsbl pnaHues corn: PN-EN 1092-2
[AonoNHUTeNbHOE 3aKPblTUE, OTCEKaILUNE 3/1EMEHTLI NOHOCTbIO
BY/IKaH M 31 POBaH bl
ABTOMaTHYECKHIA CIMB BOABI, NPU MOHOM 3aKpbiTUM MMAPaHTa
Warotosnenme corn: PN-EN 14384:2009 TUM A
BpeMsi nonHOro cnycka oAbl U koadduuneHT KV cootBeT- CTBYeT HOpMe
Bo3MoO)XHa 3aMeHa YNJIOTHEHUA rMapaHTa nocne 3akpbl- TUS
3aaBMXXKM 6e3 HeobxoaMMoCcTU AeMOHTaxa rvap.
ﬂOABM)KHbIﬁ ¢HEHEH:MO)KHO U3MEHWUTb MECTONONOXEHME rnapaHTa
NMpoussoautenbHocTtb Kv: 2x75 - 165 m3/h ; 1x110 - 180 m3/h
JlaTyHHas BTynkKa: B Mecte paboTbl 3arnywku*
OKpacka: 3aWmieHo 3MOKCMAHON MOPOLLKOBOM KPacKoi,CTOMKOCTb
K n3nyyeHuto UV (RAL 3020 unm RAL 5005*)
TONWMHA NOKPbITUA: 250 MKM
MaTepuan KopnycoB: cheponaanbHblil uyryH, Bua: EN-GIS 500-7
no PN-EN 1563

Zastosowanie

Application

Haznayenne

Hydrant nadziemny wykorzystuje sie w instalacjach wodociggowych i
p.pozarowych celem poboru wody. Zakres stosowania: woda pitna lub
ciecze nieagresywne, nie zawierajace czesci statych.

The overground hydrant is used in water supply and fire protection
installations to collect water. Field of application: drinking water or non:
aggressive liquids, not containing solids.

TMAPaHT Ha3eMHbII UCMONb3YETCs B BOAOM POBOAHBIX U
MPOTUBONOXaPHbIX YCTaHOBKaxX AN c6opa BoAbl. O6nacTb
MPUMEHEHNA: NUTbEBasi BOAA UM HEArpeccUBHbIE XUAKOCTU, HE
copepxalume TBEpAbIX 4acTul.

Zamdwienie

Order

3aKas

W zamOdwieniu nalezy poda¢ numer katalogowy artykutu,
numer kolumny X (wg. tabeli 1) oraz gteboko$¢ zabudowy
(wg. tabeli 2) np. 11.150.250.1250.2

In the order, give the article number, the column number X
(according to table 1) and the depth of installation (see table 2)

eg 11.150.250.1250.2

B 3aKase cfieflyeT ykasaTb 0603HauyeHue Mo KkaTasory, HoMep
kornoHka x (no Tabmmue 1) my6uHy 3acTpoitku (no Tabamue 2),
Hanp. 11.150.250.1250.2

(*) - na specjalne zyczenie klienta / on special request of the customer / Mo xenanuio knmeHTa

Zastrzegamy sobie prawo do modyTikacyi produkowanych detal / We reserve The right to modity the products,] Mbl OCTSEIIAEM 3a COOON [DaB0 MSMEHATE NPOZYKTS!

Wymiary podawane s3 w [mm] / Dimensions are given in [mm] / Pa3mepbl yka3aHbl B [MM]
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(*) - na specjalne zyczenie klienta
on special request of the customer
Mo enaHuio KneHTa

(**) - w wersji z podwéjnym zamknieciem kulowym
only in the version with a ball seal
BEPCUSI C ABOVIHBIM 3aMbIKGHNEM [1y/151

Ibl OCTaB/

Lp. Materiat Norma
No. Nazwa czesci Item ‘Hassanwe yactn Material Standard
ne Marepnan Crangapr
Wg tabeli 1/
1 Kolumna Column e . Wqg tabeli 1 / according to table 1 / no according to
Tabmue 1 table 1/
no tabmmue 1
2 Suwak Slide Tomyrok EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
g} Korpus dolny Bottom body HuxHmii Kopriyc EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
4 Korpus gorny Top body Bepxrmii kopriyc EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
PN-EN 1563 /
5 Grzybek Disc Tpnbok (nopuweris) EN-GJS 500-7 / EPDM PN-EN 6811
Stal oc. / galvanized steel / oy. Cmanb
PN-EN 10130
* *
6 Tloczysko Rod UlTox Stal nierdzewna* / stalnless*steel / PN-EN 10088-2
HepXaBelowan CTan
7 Pokrywa Cover Kpsiwna EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
8 Kotnierz Fange BoporHunk EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
9 Trzpieh Stem Crepuens Stal nierdzewna / stainless steel / PN-EN 100881
Hepxagelowas cTanb
10 Nakretka Nut [avika Mosiadz / Brass / JlaTyHb PN-EN 1982
11 Diawica Gland Camn Mosiadz / Brass / JlatyHb PN-EN 1982
12 Nasada 75 Cover 75 Hacagka 75 ALSi11 PN-EN 1706
wg katalogu /
. . according to
i O-ring O-ril O-o6pazHoe Kobyo EPDM
5 o g 4 the catalogue /
corn. Karanory
wg katalogu /
" : according to
14 Odwadniacz Dehydrator Aernapar Tworzywo sztuczne / plastic / uck. usa.
4 1ApaTop 4 /v / A the catalogue /
corn. Karanory
& PN-EN ISO
15 Sruba Screw o A2 2016
Aluminium / Aluminum / amoMnHuit PN-EN 1706
t Ferys
1 Pokretio Knob e EN-GJS 500-7% PN-EN 1563
17 Nasada 110 Cover 110 Hacaaka 110 Aluminium / Aluminum / amoMnHmit PN-EN 1706
EN-GJS 500-7 PN-EN 1563
1 Pokrywa nasad 75 | Cap cover 75 | Kpbiwka Kkpbituky 75
= i d o P Aluminium* / Aluminum* / aniommHmii* PN-EN 1706
19 | Pokrywa nasad 110| Cap cover 110 |Kpsiwka kpsiwky 110| Aluminium / Aluminum / amoMnHuit PN-EN 1706
wg katalogu /
20 |Tasma odblaskowa| Reflective tape Coeroorpaxaioas according to
JSeHTa the catalogue /
corn. Katanory
21 Uszczelka Seal lpoknagka EPDM PN-EN 681-1
wg katalogu /
according to
22 Kula** Ball** Ulap** Stal / steel / Oy. Cmasw/ EPDM the catalogue /
corn. Katanory
PN-EN 681-1
Ty
159€M 3@ CODOM TIDABO N3MEHATS TDORYKTE!




