BOHAMET

ARMATURA Qﬁ“)

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2026 / HN3-L DN100 GJS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

typu wyrobu:

15.100.X.GZ.2 - hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku zlamania z podwéjnym zamkni¢ciem

kulowym

X — material kolumny: 250 — stal ; 350 — zeliwo sferoidalne ; 450 — stal ocynkowana ; 550 — stal nierdzewna
GZ - gleboko$¢ zabudowy (1250, 1500, 1800 mm)

PN-EN 1074-6:2009 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg¢$¢ 6:

1438 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Norma zharmonizowana: PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
Przeciwpozarowej

Producent: BOHAMET ARMATURA Spélka z o.0. ; Ciele, ul. Koscielna 2, 8§6-005 Biale Blota

im. Jdzefa

Tuliszkowskiego — Panistwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwislafiska 213, 05-420 Jézeféw. CERTYFIKAT

Material korpusu
Srednica nominalna DN

‘! Ciénienia / Szczelnosé

Cisnienie nominalne PN
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie
robocze chwilowe PMA

Dopuszczalne ci$nienie robocze PFA

| Dopuszczalne ci$nienie probne PEA

UZYTKOWYCH

kiedy nie znajduje si¢ on pod ci$nieniem

nr

Wiasciwosci uzytkowe

Spelnia, pozwala na wymiang wszystkich elementow
wewnetrznych na miejscu, bez demontazu hydrantu,

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
PN-EN 14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
Hydranty
3.
4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwodci uzytkowych: System 1
6.
Jednostka notyfikowana:
STALOSCI WELASCIWOSCI
SWADECTWO DOPUSZCZENIA nr 5395/2024 wazne do 26.05.2029
7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Konstrukeja o

| DN100
Speinia / Kategoria ,,A”

Zeliwo EN-GJS 500-7

PN16
20 bar (2.0 MPa)

l6wbar (1.6 MPra)
25 bar (2.5 MPa)

1438-CPR-1018 wazny do

Kierunek zamykania

Liczba obrotdw do otwarcia

Odporno$¢ hydrantu na obcigzenia
robocze

7Maksymalny moment  napgdowy
(MOT) przy obcigzeniach roboczych

‘ Minimalny moment skrecajacy (mST)

!Odpornos’é na $rodki dezynfekcyjne | Spenia

Zgodny z RWZ

8 +/jl (ﬁoczqtek otwarcia <4 obr.)
Spetnia

éO Nm (Zakres 1)

250 Nm

26.05.2034 oraz

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

PN-EN 14384:2000 |
PN-EN 1074-6:2000 |
{
i
1
|



Hydranty do sieci wody pitnej \ Zgodny PN-EN 1074-6:2009, Atesty Higieniczne PZH 1
i B.BK.60110.1320.2026, B.BK.60110.1327.2026, i
| B.BK.60110.1332.2026, B.BK.601 10.1334.2026, |
| B.BK.60110.1335.2026, B.BK.60110.1337.2026 |

wazne do 26.06.2029. Narodowy Instytut Zdrowia ‘

é ‘ Publlcznego PZH - Panstwowy Instytut Badawczy
I(v sr lx75 152 16 m’/h lxllo 198 56 m /h

Wymiary przyv}a,czyr Spe%ma 2 x 75 1 X 110 PN-EN 14384:2009
N PN-EN 1074-6:2009

Charakterystyki hydrauliczne K\; .

Trwato$¢ niezawodnos$ci dziatania w|Spetnia - grubosc pow}okl antykorozyjnej (farba
odmeswmu do korozji proszkowa epoksydowa) min. 250 pm

lealosc mezawodnosm dziafania; | Przechodzi / spehia
odpornosc na zuzyc1e

’thera dotyczaca oznaczenia hydrantu C
r(A B C D)

| Czas odwodmema 462 mm/m (samoczynne odwodmeme z chwﬂq
| { pelnego zamknigcia)

\

|Objgtos¢  pozostajacej wody  po| 0 ml
| odwodnieniu

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Piotr Koztowski , Specjalista ds. Kontroli i Jakosci

(nazwisko i stanowisko)

BOHAMET-ARMATURA Spotka  0.0.

BOHAMET-ARMATURA Spotka z 0.0. iotr Koz:‘owsktJAKOsCl
Ciele 26.06.2026 Ciele, ul. Koscielna 2, 86-005 Biate Btota SPECJALISTA DS. KONTROLI |

NIP 554-23-42-840 « REGON 092535146 s

( miejsce i data wydania) KRS 0000750390 (podpis)



